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Se trata del tramo de carretera que goza de mayor amplitud y una amplia zona contigua que es 
utilizada en la actualidad por peatones y deportistas para pasear. Es la zona donde la actuación 
sería más rápida y permitiría un mayor aprovechamiento de un espacio “perdido”

El primer tramo comprende una longitud total de 1.660 metros más 170 metros sobre el puente y 
dispone aproximadamente de 1558 m2 aledaños, que actualmente se encuentran en estado de 
abandono. 

Se han tomado fotos del trayecto en determinados puntos del trayecto y se presentan para la 
consideración y evaluación de una actuación futura.

La primera actuación el TRAMO 1 comprende la FASE I : 750 metros de recorrido
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Zonas representativas del trayecto actual

Estudio tramo 1: situación actual
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Inicio del tramo del carril deportivo. El 
inicio del mismo coincide con el desvío de 
la propia carretera. Aprovechando el 
margen derecho de la misma, daría inicio 
el trazado del carril objeto del presente 
estudio.

Se observa existe margen al lado que 
permitiría la adecuación del propio carril 
sin invadir la zona que en la actualidad 
es ya la calzada propia. 

Podemos observar desde que desde el 
punto donde se toma la fotografía 
existen las zonas que se habilitarían como 
espacios lúdico- deportivos.

La de la fotografía en cuestión tiene una 
área aproximada de 338 m2 , y que se 
podrían destinar bien a áreas de 
descanso o para la práctica de algún 
deporte, o como lugar de parking para el 
inicio del paseo hacia la ermita de San 
Sebastián.
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La zona de ésta fotografía dispone de 
una superficie aproximada de 700 m2. 

Se trata de la zona de mayor amplitud y 
el espacio que se ha propuesto para un 
estudio más detallado en cuanto a 
disposición de elementos como área 
lúdico- deportiva- tipo.

Se trata en la actualidad de espacio 
abierto sin uso definido y que se debe 
recuperar para el uso y disfrute del 
ciudadano.

Última parte del tramo 1 de la Fase 1, se 
puede observar que la amplitud del 
trayecto apenas oscila durante el mismo. 
Cuenta la Fase 1 en éste su primer tramo 
de 750 metros de recorrido. 

Con una superficie recuperable en áreas 
lúdico deportivas de : 1558 m2.
En esta primera fase es donde se 
concentrarían en la mayor parte las 
áreas deportivas para uso y disfrute del 
ciudadano .
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La segunda actuación el TRAMO 1 comprende la FASE II : 478 metros de recorrido

No existen en este segundo tramo tantas zonas susceptibles de ser recuperadas para ser espacio 
lúdico deportivo, con la salvedad del paso por la “Creu”, el resto del trayecto conserva suficiente 
amplitud como para habilitar el carril lúdico deportivo sin invadir la zona que actualmente 
ocupa la calzada o Camí de la Ermita.

La parte final del trayecto coincide con el inicio de la Fase III, la más complicada sin lugar a duda 
debido al estrechamiento tanto de la calzada como las vías auxiliares.
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Zonas representativas del trayecto actual
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Durante el recorrido de este tramo- inicio 
de la Fase II del Tramo 1- se observa que 
paulatinamente el recorrido de la 
carretera se aleja del cauce natural del 
río, habiendo fincas en ambos laterales. 

La amplitud asi como las zonas de 
aprovechamiento como lúdico deportivas 
se reducen, aun existe en su inicio 
amplitud suficiente para el carril del 
proyecto

Zona del trayecto que coincide con la 
Creu del camí de la ermita y referente 
del paso en peregrinación durante las 
romerías. 

Existe una posible área para habilitar de 
aproximadamente de unos 400 m2 que 
transcurren de forma longitudinal al 
cauce del río, aunque de escasa amplitud 
garantizan el  recorrido del carril sin 
obstaculizar la  carretera.
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Tramo de vía con amplitud necesaria 
para el carril bici. Se observa eso si el 
estrechamiento progresivo de la vía.

Ésta sería la ultima zona con amplitud 
necesaria para zonas de descanso o 
recreo.

Además de una zona donde los peatones 
además conviven actualmente con los 
vehículos debido a la inexistencia de vía 
o camino de paso.

Nos encontramos en la parte final de la 
Fase II del tramo 1. Es aquí donde se 
produce el estrechamiento definitivo de 
la propia vía con arcenes de fincas que 
coinciden con la propia carretera. 

Hemos constatado como en ésta segunda 
fase de 578 metros de recorrido aun existe 
suficiente amplitud para garantizar la 
superficie mínima de carril proyectado de 
1,5 m de anchura sin invadir la vía 
existente.

Es
tu

di
o 

tr
am

o 
1:

 s
itu

ac
ió

n 
ac

tu
al

PROYECTO CARRIL LPROYECTO CARRIL LÚÚDICODICO‐‐DEPORTIVO CTRA. LDEPORTIVO CTRA. L’’ ERMITAERMITA‐‐ PARTIDO POPULAR VINARÒSPARTIDO POPULAR VINARÒS

Estudio tramo 1: situación actual



La tercera actuación del TRAMO 1 comprende la FASE III : 750 metros de recorrido.

Sin lugar a duda estamos frente al tramo de ejecución más complejo o complicado debido a que 
la carretera existente no reúne los mejores condicionantes, puesto que la misma trascurre entre 
sinuosas curvas, de reducida visibilidad y además sin margen suficiente como para llevar a cabo 
una actuación como anteriormente se ha planteado.

Cabria en esta fase estudiar la expropiación de terrenos en el margen izquierdo al planteado 
para la via deportiva y la invasión de la calzada en el mismo sentido. Ésta actuación supondría 
cesión de superficie de fincas por 648 m2.
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Zonas representativas del trayecto actual
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Tal y como se observa en la fotografía el 
estrechamiento es pronunciado en el 
lateral derecho, coincidiendo además con 
la cuneta de evacuación de agua de la 
propia finca y carretera.

La única solución viable pasa por ocupar 
la via, en la superficie prevista para el 
propio carril bici de 1,5 metros de anchura

Durante todo el recorrido de éste tramo, 
el estrechamiento de la vía es una 
constante que hace necesaria la 
actuación propuesta en pro de la 
finalización del tramo final de esta 
primera Fase.

Coincide además en el tramo final con 
muros que producen una sensación de 
estancamiento más pronunciado. 
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Parte final de la Fase III de la primera de 
las actuaciones necesarias. Ésta zona 
vuelve a recuperar de forma progresiva 
la amplitud en el sentido del carril por el 
margen derecho. 

El muro que delimita la propiedad se 
encuentra en una curva muy 
pronunciada y muy peligrosa en la 
actualidad, que también debería 
intentar eliminarse. 

Fin del tramo lúdico deportivo para 
adecuar. Se produce una apertura de la 
vía coincidente con el cruce del río Servol. 

Aquí finaliza el estudio de la primera 
fase, que contempla además la 
adecuación del puente para que los 
peatones que actualmente circulan por 
este tramo puedan cruzar el río en las 
mejores condiciones sin hacer peligrar su 
integridad física
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El tramo actual del puente sobre el Servol comprende 170 metros de longitud y que cuenta 
con una anchura actualmente de 4,80 metros. En la actualidad no existen ni barandillas ni 
pasarelas adicionales para que los ciudadanos puedan cruzar en las mejores condiciones, 
además en época de lluvias se queda el agua estancada impidiendo que los peatones 
puedan circular por la propia vía. Finalidad: Proporcionar un carril de paso de 1,5 metros 
para que el peatón no invada la calzada
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Puente de estructura metálica, anclado al puente existente formado por vigas metálicas, 
contrafuertes y refuerzos oblícuos. Superficie transitable de madera, formada por tablones 
semi-resistentes, dispuestos en perpendicular al puente y baranda metálica longitudinal.

Estudio tramo 1: adecuación del puente
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Pasarela de madera 

Viga metálica 

Barandilla 

Refuerzo oblicuo

Contrafuerte y placa anclaje 
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Éste estudio contempla la adecuación de una pasarela lateral en el sentido longitudinal del 
puente para que se pueda cruzar el mismo sin poner en peligro la integridad física de los 
peatones. En ningún momento se plantea la construcción de un nuevo puente, pero se 
pretende ser más ambicioso que simplemente el garantizar una barandilla para impedir la 
caída del peatón. Ampliar el paso peatonal- deportivo.
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Se trata de un tramo de carretera que goza de amplitud suficiente y una amplia zona contigua 
y que es utilizada en la actualidad por peatones y deportistas para pasear.

El primer tramo comprende una longitud total de 1.830 metros y dispone aproximadamente de 
1558 m2 aledaños y que actualmente se encuentran en estado de abandono. 

Área propuesta 
emplazamiento 
de la zona lúdico -
deportiva

Superficie total: 
700 m2

Área deportiva

TRAMO 1- FASE I: Área lúdico deportiva tipo

Estudio tramo 1: descripción actuación
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Estudio tramo 1: descripción de actuación
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Tramo de sección representativo de una área lúdico deportiva representativa. La disposición 
marcada es tan solo un diseño modelo de cómo debería ordenarse dicho espacio.
Respetando en todo momento tanto la amplitud de la calzada,
como el ancho mínimo para el carril de 1,5 metros.

Carretera Ermita

Vegetación 
existente

Carril deportivo

Alumbrado

Bancos

Estudio tramo 1: descripción de actuación
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Zona Lúdica

Zona nueva 
vegetación 

Bancos

Alumbrado

La zona representada, transcurre longitudinalmente al río, es en esta ribera donde se 
acondicionaría  una zona con vegetación adicional y grandes árboles que produjeran sombra y 
favoreciendo un entorno de recogimiento. Se trata de una zona con espacio  suficiente para no 
crear una saturación en el espacio.

Estudio tramo 1: descripción de actuación
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Para éste estudio se ha recogido el acondicionamiento tipo de
una zona. En concreto del tramo 1- Fase 1, una zona que
contempla una actuación de 700m 2. Para la cual se ha 
estimado un acondicionamiento tipo de la parcela, y que
contempla zona de parking, bancos para el reposo y descanso
zona lúdica infantil y deportiva, además del carril propio del
Recorrido.

Vegetación tipo: chopos, bananeros Zona lúdica

Bancos descansoParking

Carretera Ermita

Carril deportivo
Dirección Vinaròs

Dirección Ermita

Estudio tramo 1: descripción de actuación
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La zona se completa con zona de vegetación y espacio libre
Para no producir sensación de saturación del medio ambiente

El trayecto se contempla iluminado, aunque por medio de 
instalaciones autosuficientes mediante energía solar. La zona 
del carril deberá estar adecuadamente marcada alertando a los
peatones la convivencia dentro del mismo carril con ciclistas y deportistas.

El estudio de esta área tipo no son más que una consideración de estudio, pudiéndose producir 
una reasignación del espacio así como distribución del medio, en búsqueda de la misma 
finalidad: proporcionar un servicio a los ciudadanos.

Carril deportivo

Zona libre

Carretera Ermita

Dirección Vinaròs

Estudio tramo 1: descripción de actuación
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Carril de longitud total de 1660 metros 
Anchura : 1,5 metros
Superficie m2: 2490 m2
Formado por:

Metros lineales de bordillo……..1.660 m.lin
Mallazo 20x30x5…………………..2.490 m2
Hormigón de limpieza 1cm………….25 m3
Hormigón 5cm capa compresión….125 m3
Trabajos acondicionamiento……….horas

Coste aproximado m2 construcción de carril:

125 € / m2

207.500 €
COSTE CARRIL TRAMO 1
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Areas lúdico- deportivas
Superficie m2: 1588 m2
Compuesto por:

Mallazo 20x30x5…………………..1588 m2
Hormigón de limpieza 1cm………….16 m3
Hormigón 5cm capa compresión…..80 m3
Trabajos acondicionamiento……….horas
Instalaciones deportivas……..coste equipo
Bancos ……………………………...20 uds

Coste aproximado m2 construcción + 
Equpipamiento adicional deportivo y/o lúdico.

125 € / m2 + 20 € / m2

230.260 €
COSTE ZONAS LÚDICAS
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Estudio tramo 1: descripción de actuación
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Adecuación del puente mediante
Pasarela anexa a estructura hormigón.
Longitud: 170 metros
Anchura 1,5 metros.
Sobrecarga máxima m2 200-300 kg/m2
Formada por: Estructura metálica compuesta 
por suelo de madera y anclada al puente en 
cada ojal, mediante platabandas y tornillos de 
expansión cónica.

Coste de estructura, montaje y suelo madera, 
aproximadamente valor de:

1200 €/m2

204.000 €
COSTE ADECUACIÓN
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704.760 €
COSTE PROYECTO

230.260 €
COSTE ZONAS LÚDICAS

204.000 €
COSTE ADECUACIÓN PUENTE

207.500 €
COSTE CARRIL TRAMO 1
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